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MSB Technology:
Universal Media Transport

Nicholas Bedworth/www.positive-feedback.com

Introduzione

a cosa sono veramente questi

“»famosi Universal Media Transport?

Bé&, per cominciare, pensate a loro come
sorgenti principali digitali audio e video 'tutto-
fare’, quasi fossero dei coltellini svizzeri elet-
tronici... senza perd avere i bordi taglienti
(speriamo). La promessa seducente di questi
prodotti & che indipendentemente dalla sorgente
(CD, streaming online, chiavette USB e quantal-
tro), tutti i componenti ‘a valle’ - come ad
esempio un convertitore DAC o un sintoampli
AV - possana ricevere una copia incontaminata
e perfetta all'ultimo bit dell'originale, libera
da qualsiasi elaborazione intermedia indesiderata.
Inoltre i bit in ingresso non avranno in sostanza
alcun tipo di jitter importante, il che natural-
mente & fondamentale per i DAC che accop-
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piano i loro clock di conversione alla tempistica
della S/PDIF.

0Oggi se uno dovesse misurare il jitter, il
rumore elettrico, ecc,, alle varie uscite di molte
meccaniche CD, convertitori USB-S/PDIF, lettori
Blu-ray e cosi via, i risultati sarebbero, prima
di tutto, non troppo positivi. In secondo luogo
la qualita del suono varia considerevolmente,
come sappiamo, non solo tra i prodotti - pur
avendo specifiche quasi identiche per distor-
sione, linearita e cosi via - ma anche tra le uscite
di un dato apparecchio. E i connettori HDMI,
sempre piu diffusi, ma molto pratici, di solito
offrono i peggiori risultati di tutti, con migliaia
di picosecondi di jitter e molto rumore. Indo-
vinate come suona I'HDMI quand'é utilizzato
per l'audio digitale? Tutta questa ‘confusione’
alla sorgente crea tutta una serie di problemi
al resto del sistema.

«La MSB ha raccolto la
sfida di realizzare un
trasporto universale di
riferimento e i risultati sono
davvero ottimi. Nel corso
degli ultimi mesi, ascoltando
tutti i tipi di musica da
diversi canali di
distribuzione, ho potuto
rilevare che in un terreno
affollato di concorrenti,
I'ultima creazione MSB
percorre molta strada in
avanti verso le
caratteristiche del

‘prodotto ideale’...»
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titori USB-S/PDIF di Berkeley Audio Design o
AudioPhilleo, cosi come le meccaniche CD di
TAD e pochi altri, offrono certamente eccel-
lenti prestazioni di jitter, ma questi prodotti
s'indirizzano a due sole modalita digitali, nel
senso di accesso ai contenuti. Che fare con
tutto il resto?

La mia esperienza piuttosto frustrante &
che anche i dispositivi ‘media player” relati-
vamente costosi, nel desiderio di mantenere
la promessa di praticita e prestazioni, spesso
finiscono per essere un po' compromessi.
Certo, possono essere facili da usare, con
attraenti interfacce per |'utente e cosi via, ma
in genere il suono lascia spesso a desiderare:
alcune uscite sono realizzate in modo pill
corretto rispetto ad altre, oppure i pili recenti
formati audio o video non sono supportati, e
cosi via. D'altra parte, & giusto rilevare come
la compatibilita con CD, SACD, file a 384 kHz
su drive USB, cosi come con streaming di
media online o audio surround Blu-ray multi-
canale ad alta risoluzione, sia sicuramente
un'impresa ardua.

Una delle pili recenti proposte nell'emergente
mercato delle sorgenti universali proviene
dalla californiana MSB Technology, un'azienda
ben nota negli ultimi 25 anni per i suoi parti-
colari DAC e amplificatori monoblocco in Classe
A. Recentemente essi hanno raccolto la sfida
di realizzare un trasporto universale di riferi-
mento, e secondo le mie orecchie ragione-
volmente critiche, i risultati sono davvero
ottimi, Nel corso degli ultimi mesi, ascoltando
tutti i tipi di musica da diversi canali di distri-
buzione, ho potuto rilevare che in un terreno
affollato di concorrenti, I'ultima creazione MSB
percorre molta strada in avanti verso le carat-
teristiche del ‘prodotto ideale’: ovvero la prati-
cita e la flessibilita dei prodotti consumer, con
il suono allo stato dell'arte che solitamente si
trova solo nel regno rarefatto di apparec-
chiature veramente high-end.

E I'UMT sicuramente rende facile accedere
allo streaming online dei media, un'altra cosa
notevole; ma bisognera prima o poi compren-
dere la realta, cioé quanto sia cambiato il
concetto di 'entertainment' solo negli ultimi
quattro o cingue anni. Il nuovo orientamento
& certamente un fenomeno globale. La perva-
sivita di questa trasformazione mi & apparsa
chiara durante la mia osservazione di vita quoti-
diana in una piccola citta nel Nepal centrale.

Ti mio 'ufficio’ estivo si affaccia sul tranquillo
lago Phewa, con le cime alte del Santuario
dell'Annapurna che si affacciano a soli 30
chilometri a nord; e pili a sud, vagano tigri,
rinoceronti, coccodrilli ed elefanti. A dispetto
dello splendore naturale, in questarea c'e
connessione Internet a banda larga disponi-
bile da diversi fornitori, ed & fornita tramite
modem via cavo, Wi-Fi o chiavette USB di
provider mobili. C'¢ solo |'imbarazzo della
scelta. Se passeggiate nei quartieri locali,
vedete giovani abitanti seduti a guardare film
sugli smartphone. Le linee di telefono fisso non
funzionano, ma tutto cio che & mobile funziona
bene...

E all'aeroporto di Manila qualche giorno
prima, si potevano osservare fenomeni simili,
salendo di qualche gradino nella scala socio-
economica. Qui molti ventenni, ma anche
cinquantenni, usavano ['iPad2 per qualsiasi
cosa, dalla visione di repliche delle soap opera
pili recenti, a quei passatempi perenni come
i giochi di carte e puzzle di parole. Il Wire-
less & il re, questo & sicuro, ed & meglio che
i progettisti di elettronica ci facciano presto
I'abitudine, o rimarranno indietro. Gran parte
della popolazione mondiale sta passando da
zero allo smartphone e al tablet, in un colpo
solo, senza nemmeno passare da un laptop,
dal cavo o dall'USB.

Tuttavia quanto tempo ci vorra prima che
i contenuti disponibili online possano essere
della stessa ottima qualita come quelli dei
supporti fisici di oggi? Tecnologicamente,
queste realta del futuro sono gia qui, dipende
da dove ci si trovi: pensate che il mio hotel
preferito a Tokyo si scusava, poiché sebbene
la loro banda di rete Internet fossero i normali
100 megabit, la distribuzione all'interno della
proprieta andava da 'solo' 15 a 40 megabit.
L'UMT MSB si sta gia preparando all'offerta di
contenuti ad alte prestazioni praticamente da
qualsiasi sorgente, e I'Internet ultra veloce &
sicuramente gia arrivato in diversi mercati
importanti. Ii futuro potrebbe essere qui prima
di quanto pensiamo.

La sorgente é I'obiettivo

Anche se sembrerebbe logico che i proget-
tisti veterani sfruttino il loro know-how, per
estendere la loro portata commerciale ora

«La promessa
seducente di questi
prodotti & che
indipendentemente
dalla sorgente ...
tutti

componenti

‘a valle’ - come ad
esempio un converti-
tore DAC o un
sintoampli AV -
possano ricevere
una copia
incontaminata e
perfetta all'ultimo
bit dell'originale,
libera da qualsiasi
elaborazione
intermedia
indesiderata.....»
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che tutte queste tendenze si manifestano sul
mercato, solo pochi hanno compiuto il grande
passo. Se il proprio obiettivo & la costruzione
di una sorgente digitale universale high end,
la quantita di tecnologie, protocolli e interfacce
che devono essere supportate al giorno d'oggi
& veramente scoraggiante. E come pud tutto
questo essere realizzato a un prezzo ragionevole
(per gli standard high-end)?

La risposta veloce & che il team di proget-
tazione MSB ha deciso di combinare il nucleo
di un lettore universale OEM relativamente
generico - derivato dal popolare Oppo 93 - a
una serie d'ingressi digitali (la rete proprie-
taria MSB per gli altri apparecchi del marchio,
insieme alle prese generiche USB, eSATA e LAN
Ethernet) nonché, in alcuni casi, uscite digi-
tali ad altissime prestazioni progettate su
misura (rete MSB, AES su XLR, S/PDIF su
TOSLINK, BNC o RCA, audio surround su
TOSLINK o RCA, e due connettori HDMI audio-
video).

Considerato |'atteggiamento perfezionista
dell'azienda, che include il costruire conver-
titori DAC 24-bit ad alta velocita, a scala di
resistori, partendo da zero, una tale soluzione
potrebbe sembrare un po' fuori luogo. Tutta-
via, dopo un attimo di riflessione, si capisce
che questa sia una delle poche soluzioni possi-
bili per un'azienda di piccole dimensioni, che
non si chiami Samsung o altre.

Fatemi spiegare

Gli esseri umani, essendo intrinsecamente
orgogliosi nonostante siano di tanto in tanto
illusi, di solito presumono che il proprio modo
di fare sia naturalmente il migliore. Questo porta
alla perpetua reinvenzione della ruota e alla
ripetizione infinita degli eventi. Nel campo
dell'audio digitale, dominato da maschi della
specie energici e creativi, tali tendenze atavi-
che si tramandano in profondita, e di solito
sono difficili da estirpare.

Un equivalente in ingegneria elettronica al
detto ‘tutti i bambini sono sopra la media’ -
esemplificando I'orgoglio fuori luogo in attri-
buti positivi che semplicemente non possono
esistere - si manifesta in vari modi. Per esem-
pio, un'eccellente sezione analogica, ma un'in-
terfaccia USB scadente, software recalcitrante,
utilizzo complicato per I'utente e una miriade
di combinazioni di questo genere, che offrono
un'esperienza mediocre per il consumatore.
Se invece vi fosse stato I'atto umile di richie-
dere una licenza per una parte specifica, un
driver o un sottosistema da un altro proget-
tista, tali problemi potrebbero non essere cosi
diffusi.
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«...il team di

progettazione MSB ha
deciso di combinare il
nucleo di un lettore
universale OEM
relativamente generico a
una serie d'ingressi digi-
tali nonché, in alcuni
casi, uscite digitali

ad altissime prestazioni
progettate

su misura

(rete MSB, AES su XLR,
S/PDIF su TOSLINK, BNC
o RCA, audio surround su
TOSLINK o RCA, e due
connettori HDMI audio-
video).»

Per i prodotti di uso speciale, come i DAC,
I'approccio ‘integratore di sistema’ che unisce
la propria esperienza di base a una licenza di
un progetto da terze parti pud avere senso,
anche se naturalmente puo anche introdurre
problemi propri. Tuttavia, pensate al caso di
un universal media transport: deve gestire la
decodifica di molteplici diversi formati video,
far girare tutti i tipi di dischi, gestire i proto-
colli Internet e i server del nome di dominio,
la gestione della sicurezza e dei diritti, gli
schermi ad alta definizione, le chiavette di
memoria, manovrare i motori, e cosi via. Inol-
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«Piuttosto che basarsi
sui circuiti di
elaborazione di basso
livello nella scheda
dell'Oppo 93, la MSB
invece cattura i dati
digitali dai media
(CD, chiavetta USB, ecc)
e li piazza in una
memoria buffer. In
seguito, i dati digitali
sono trasportati
tramite porte
ingegnerizzate da
MSB e driver di linea,
senza successive
elaborazioni o
upsampling, al mondo
esterno.»

tre, tutta |"intelligenza’ - la proprieta intellettuale,
il software e la logica - sono incapsulati in
grandi chip VLSI prodotti su misura, cosi come
in firmware che tipicamente devono essere
aggiornati di volta in volta. Le prestazioni di
alcuni di questi sottosistemi devono anche
conformarsi alle varie specifiche internazio-
nali e alle esigenze di mercato. Pertanto pochis-
sime piccole aziende hanno la profondita di
affrontare queste attivita critiche ma generi-
che, né dovrebbero nemmeno provarlo.

Nel caso MSB, il nucleo dell'Oppo 93 & usato
con considerevoli vantaggi. Le centinaia di
mesi e anni di sviluppo accumulati in esso,
assicurano che tutti i dettagli di basso livello
siano trattati con aplomb. Questo a sua volta
permette a MSB di concentrare il suo ‘valore
aggiunto’ d'ingegneria su quelle aree critiche
che la maggior parte delle meccaniche di
trasporto non eseguono per niente bene, e
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anche di far uscire un prodotto velocemente
sul mercato.

Per esempio, secondo il progettista del'lUMT
Dustin Semansky, piuttosto che basarsi sui
circuiti di elaborazione di basso livello nella
scheda dell'Oppo 93, egli invece cattura i dati
digitali dai media (CD, chiavetta USB, ecc) e
li piazza in una memoria buffer. In seguito, i
dati digitali sono trasportati tramite porte inge-
gnerizzate da MSB e driver di linea, senza
successive elaborazioni 0 upsampling, al mondo
esterno.

Tutti i flussi audio, fatta eccezione per quelli
SACD, sono gestiti in questo modo. Nel caso
dell'SACD, il passo di decimazione (ovvero la
conversione dei dati 1 bit delta-sigma dell'-
SACD in formati standard PCM) & eseguito su
una scheda speciale MSB collegata al nucleo
dell'Oppo. Come risultato, MSB pud garantire
flussi bit-perfect e a basso jitter per tutti questi
formati, anche fino a 384 kHz, 32-bit, per
quegli ascoltatori che preferiscono la nuova
rete MSB Pro 12S Network I1.

Pronto per I'uso

Una volta tolto dalla scatola, e dopo aver atten-
tamente rimosso I'UMT dal suo telo nero protet-
tivo, la prima cosa da fare & collegarvi
un'alimentazione 12 V DC. Uno dei quattro
alimentatori esterni disponibili, che vanno nel
prezzo da 595 a 4.495 dollari, si collega tramite
il cavo in dotazione. E per quegli ultra-puristi
che devono per forza utilizzare le batterie,
MSB fornisce anche adattatori opzionali.

Una rapida occhiata sotto il coperchio anodiz-
zato color polvere bianca dell'UMT rivela i risul-
tati degli sforzi d'ingegneria MSB. Elaborati
miglioramenti meccanici ed elettrici vanno ben
al di la di quanto la maggior parte dei produt-
tori si sogna a questi livelli di prezzi al pubblico.
Per esempio, c'& una grande e solida base di
messa a terra in rame tagliato su misura, con
la monoscocca di acciaio e alluminio circo-
stante che riduce ulteriormente le EMI, RFI e
le vibrazioni. Vi sono anche coni invertiti su
ciascuno dei quattro angoli per aiutare la messa
a terra del cabinet meccanicamente.

Eccetto le prese Y-Pb-Pr component e video
analogico composito su connettori RCA, le
uscite dell'UMT sono esclusivamente digitali,
che oltre a S/PDIF, AES, ecc, comprendono la
tecnologia proprietaria MSB 125 d'intercon-
nessione alla rete digitale. La rete, che utilizza
cavi CAT 6, & progettata per fornire il massimo
delle prestazioni, fino a 384 kHz e 32 bit, come
detto in precedenza, e semplifica l'integra-
zione con i DAC MSB. Dato che I'UMT puo

spesso essere usato con schermi piatti elet-
tricamente ‘rumorosi, le due versioni ‘pro’ della
rete I2S MSB, I e II, con messa a terra isolata,
dovrebbero aiutare a ridurre il rumore e il jitter
per le applicazioni pil importanti.

1I progetto generale evita quindi circuiti o
uscite analogiche audio di linea, che potreb-
bero raccogliere rumore dal nucleo digitale. E,
naturalmente, avere un alimentatore esterno
- disponibile in diversi livelli di prestazioni - aiuta
ulteriormente a mantenere le cose ‘pulite’
rispetto ai clock e piani di messa a terra.

11 passo successivo & collegare un monitor
flat screen ad alta definizione tramite una delle
due uscite HDML. Sebbene sia possibile ripro-
durre CD e SACD senza di esso, non & proprio
la soluzione migliore, poiché molte delle funzio-
nalita pill interessanti dell'UMT richiedono un
display per |'impostazione e il normale funzio-
namento. Ad esempio, collegare uno schermo
permette di individuare i contenuti di qualsiasi
supporto (USB, drive eSATA, ecc), che sia colle-
gato all'UMT.

Questa & una caratteristica particolarmente
aradevole, nel senso che a prescindere dalla
provenienza del materiale audio o video, i titoli
e le informazioni sul brano sono presentati in
modo uniforme. I dettagli di come la traccia
sia stata memorizzata e su quale media, non
influenzano pit la navigazione, il che é un
grande passo in avanti e, naturalmente, il testo
su un flat screen 42" 1080p & ben leggibile anche
dal lato opposto della stanza. Un telecomando
generico piuttosto grande consente |'accesso
a tutti le regolazioni dell'attraente interfaccia
utente dell'UMT. Sebbene non sia particolar-
mente elegante, il telecomando ha almeno la
retroilluminazione e il suo funzionamento &
sufficientemente ovvio. C'® anche un inter-
ruttore per il codice di categoria (a tre posi-
zioni) che consente di evitare conflitti con altri
telecomandi che possono essere nelle vici-
nanze.

Per quanto riguarda gli ingressi USB, tenete
presente che essi sono destinati a dispositivi
di memoria di massa, cioé non i computer.
Una vasta gamma di prodotti compatibili USB
include chiavette, lettori di schede e hard disk
portatili, purché il loro stoccaggio sia format-
tato in FAT, FAT32 o NTFS, anche se alcuni lettori
portatili, fotocamere o telefoni cellulari potreb-
bero non funzionare. Le porte forniscono alimen-
tazione fino a 1000 mA su 5V, il che & piuttosto
generoso. E gia che siame in tema di storage
esterno, si noti che la porta eSATA presup-
pone che ['unita collegatz abbia una propria
alimentazione.
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routing delle uscite digitali a un sintoampli-
ficatore, o, pil probabilmente, un DAC appro-
priato. Come accennato in precedenza, |'uscita
per la rete digitale proprietaria MSB rende molto
facile connettersi a un DAC dell'azienda. Tutto
cid che serve & I'economico cavo CAT 6, e il
gioco & fatto. Per i DAC non-MSB, vi sono le
solite scelte di S/PDIF su RCA, BNC o TOSLINK,
e AES su connettore XLR; per gli appassio-
nati di home theater, oltre a queste, c'& anche
il suono surround digitale su TOSLINK e RCA.
E per gli 'integratori di sistema’, sul pannello
posteriore c'e un ingresso a infrarossi, insieme
a un'interfaccia RS-232 seriale.

A questo punto, tutte le modalita di sorgenti
convenzionali saranno attive e funzionanti. Che
succede invece con tutte le altre, ad esem-
pio USB, Wi-Fi, unita disco, ecc?

Le Meraviglie del Wi-Fi

La mia scelta iniziale nelle modalita piu
particolari di connettivita digitale, & stata
quella di Internet senza fili. L'UMT include un
adattatore generico Wi-Fi, che s'inserisce in
una delle due porte USB (& stata utilizzata
quella sotto il logo MSB nel pannello frontale).
Dopo aver scorso alcuni menu sullo schermo,
& sufficiente premere ‘scan’ per trovare i
router Wi-Fi disponibili; e immediatamente [UMT
ha trovato la mia rete wireless domestica, iden-
tificando correttamente i protocolli di critto-
grafia e chiedendo la password di sicurezza
appropriata.

Ho quindi digitato la mia password di rete
piuttosto ‘complicata’ (se usate la punteggiatura
0 altri caratteri speciali, com'é consigliato di
fare, questo richiedera una nuova consulta-
zione dei menu, ma comunque € un'opera-
zione da farsi solo la prima volta). Una volta
inserita la chiave di sicurezza, il display ha
mostrato un indirizzo IP appropriato fornito
dal server DHCP nel mio router; premendo
il pulsante ‘Connection Test' & apparso un
'OK’ sullo schermo. Fin qui, tutto bene. LUMT
si era connesso alla mia rete e a Internet senza
il minimo sforzo o problema. Rispetto ai
problemi di configurazione wireless che avve-
nivano spesso, anche un paio d'anni fa, & un
gran risultato, e dimostra senza dubbio la
saggezza di usare componenti mass-market
per tali compiti.

E oltre al Wi-Fi ci si puo anche collegare
a una LAN via cavo, che, a parita di condi-
zioni, dovrebbe fornire connessioni pill veloci
& migliore qualita dell'immagine. Aggiorna-

menti di software per il lettore Oppo sono dispo-
nibili online, e viaggiano in streaming all'UMT
tramite Wi-Fi o connessione Ethernet. Gli
aggiornamenti del firmware per le parti MSB
possono essere scaricati dal sito Web della
societd, e copiati su drive USB o su CD per
il caricamento nel trasporto.

I dischi CD si sono caricati rapidamente e
hanno iniziato subito a suonare. Tuttavia a
volte i dischi di formati particolari, come
DVD-Video, DVD-Audio, Blu-ray e SACD
sembravano prendere un'infinitd di tempo
prima di essere pronti. Alla fine si ‘sincro-
nizzavano’ ma sembrava sempre che ci mettes-
sero un po’, forse 30 secondi o pill di rotazione
prima che il tutto andasse a posto. Alla fine
si sincronizzavano, ma non senza protestare.

Tutto scorre allegramente in
streaming

Se fosse necessaria un'altra conferma della
nuova era globale nel settore intrattenimento,
eccovi un esempio, un po' pill vicino a casa.
Proprio I'altro giorno, presso il reparto enorme
di elettronica nel nostro Sears (grande magaz-
zino) di Maui (Hawaii), & stato interessante
ascoltare una donna, di eta circa 35 anni, chie-
dere a uno dei venditori piuttosto informati
riguardo a un particolare televisore. La sua
prima e unica domanda & stata: ‘Funziona con
Netflix?" (streaming a pagamento di film,
popolare in USA).

Lo streaming sta diventando importante.
Quindi, perché non tentare la sorte nuova-
mente, collegandosi a una sorgente di strea-
ming multimediale online utilizzando il Wi-Fi?
Visto il successo sorprendente e piacevole finora,
potremmo quindi 'saltare le recinzioni'.

Con un po' di giri motoristici sul display,
si arriva presto a un pannello di sorgenti
online, tra cui il pioniere del settore, Netflix.
Dopo una rapida pressione della loro icona,
pochi istanti dopo & apparso un codice di
sicurezza, insieme con le istruzioni per andare
su un computer, accedere al mio account, e
immettere il codice (che, intelligentemente,
non & sensibile a maiuscolo-minuscolo).

Meno di due minuti pit tardi, di nuovo
sull'UMT e il display, la mia successiva pres-
sione del logo Netflix ha fatto apparire la
loro familiare galleria di titoli, ho selezionato
un documentario naturalistico soporifero, a
definizione standard, ed & apparso sullo
schermo. Spostandomi rapidamente su un
titolo ad alta definizione, 'La sottile linea
rossa’, C'& stato un notevole miglioramento
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nella qualita delle immagini, anche tramite
Wi-Fi. Sebbene entrambi i titoli si sarebbero
probabilmente visti meglio se fossero stati
riprodotti direttamente da un disco DVD o Blu-
ray, i risultati erano certamente sufficiente-
mente buoni per piccoli schermi piatti, soprattutto
se visti da una distanza normale.

Pensate all'integrazione di tecnologie richie-
sta per ottenere questo. Eppure tutto ha funzio-
nato come se questa raccolta complicata di
tecnologia, protocolli e accordi commerciali
fosse esistita da sempre. Tempo totale trascorso
dall'apertura del manuale dell'UMT MSB a
pagina 40, e guardare un film: 8 minuti. Davvero
sorprendente.

Quanto & valido

Che si riproduca il film Mulholland Drive in
streaming da Internet, o ci si godano file da
384k delle sonate per pianoforte di Beethoven
da un dispositivo USB, o anche riproducendo
ordinari CD (ve li ricordate?), DVD-Audio o
SACD, I'UMT MSB fornisce in modo chiaro
prestazioni sonore di riferimento, adatte per
pilotare le elettroniche e le sale d'ascolto pili
esaltate, allo stesso tempo abbracciando quasi
tutti | nuovi stili di vita digitale di oggi. L'unifor-
mita di tutte le uscite digitali, per quanto
riguarda il rumore e il jitter, & evidente. Qualun-
que differenza si senta dai diffusori si riferi-
sce a come i componenti a valle interpretino
i flussi di bit. Avere un UMT MSB nel proprio
arsenale rende veramente facile ordinare tutto
il resto.

Non pensate che sia una risposta
diretta?

Cosi I'UMT & ideale per valutare i converti-
tori DAC. Oltre ad accettare quasi tutti i formati
di media digitali disponibili, fornisce I'uscita in
qualunque formato si possa desiderare, salvo
IEEE 1394 o FireWire, Quindi alla fine si tratta
solo di commutare in sequenza tutti gli ingressi
di ciascun DAC per sentire se vi sono differenze
tra di essi. Dopo aver lasciato I'UMT a 'scal-
darsi' per oltre 1000 ore, suonando continua-
mente la traccia di riscaldamento nel CD XLO
/ Reference Recordings, era giunto il momento
per un po' d'ascolto critico.

Sia il noto Weiss DAC 202 che I'MSB Signa-
ture Platinum DAC 1V, con la corrispondente
Signature Power Base MSB sono stati ascol-
tati a lungo. Questi due DAC hanno pilotato,
direttamente, senza un preamplificatore, la
mia collezione di amplificatori finali a stato
solido high end d'alta potenza: i monoblocchi
GTE Audio Trinity in Classe A, gli XA 200.5 di
Nelson Pass in Classe A, e i Technical Brain BTL
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in Classe AB, tutti collegati ai diffusori Wilson
Sasha.

Entrambi i DAC Weiss e MSB hanno prodotto
splendida musica con |'UMT, senza dubbio. I
DAC MSB suona meglio in un paio di punti
cruciali, sebbene sia ovvio poiché costa quasi
tre volte tanto nella configurazione utilizzata.
D'altra parte, & sempre rassicurante quando
un prodotto pill costoso, in effetti, fornisca
una migliore esperienza. (direi di si...PB). I
che, purtroppo, non accade sempre (direi
anche di si...PB).

Le differenze fra i due DAC, pur sottili e che
richiedono ottime orecchie e apparecchiature
in grado di discernerle, possono illustrare come
I'approccio generale alla progettazione piuttosto
diversa di ognuno dei prodotti influenzi il risul-
tato finale del suono. Naturalmente, lo stabi-
lire |a relazione tra circuiti e chip all'esperienza
musicale é cosa piena di difficolta, come tutti
sappiamo, ma proviamo almeno ad avere uno
sguardo generale e vedere cosa potrebbe venir
fuori.

Iniziando dall'UMT con il Weiss, il DAC &
stato posto nel modo normale di funziona-
mento, che & quello di estrarre il clock di
conversione da qualsiasi flusso digitale sia
attivo. Con i collegamenti AES e S/PDIF suonava
veramente bene, mentre il TOSLINK era infe-
riore, come al solito. Indipendentemente dal
protocollo, non importa quanto precisa sia la
tempistica quando il segnale esce dalla sorgente,
I'UMT in questo caso, vi & degrado nel cablag-
gio, nelle interfacce e nei circuiti PLL di estra-
zione del clock. 1I cavo e i driver TOSLINK
sembrano disperdere le forme d'onda pil che
le normali interconnessioni in rame o argento.
Quindi questi risultati hanno un senso.

Utilizzando I'UMT con un DAC del marchio,
la rete MSB ha suonato al meglio. Molto vicino
dietro di questa erano tutti gli altri ingressi,
ma suonavano pili 0 meno simili. Questo risul-
tato & un po' diverso da quello che si ottiene
dal Weiss, ma sembra certamente logico,
quando si considera una differenza fonda-
mentale nel progetto tra i due prodotti.

11 DAC MSB, a differenza del Weiss, opera
normalmente in un modo che separa comple-
tamente la conversione di clock dalla tempi-
stica inerente al bit stream del media. Tutti i
campionamenti musicali sono scaricati in una
memoria buffer di grandi dimensioni, e poi
allineati da un clock di riferimento interno che
non fa alcun tentativo di sincronizzarsi ai tempi
degli ingressi S/PDIF o AES incorporati. Cosi,
i clock di campionamento della meccanica di
trasporto e del DAC possono essere comple-
tamente indipendenti.

Naturalmente il buffer di grandi dimensioni
introduce un ritardo nella conversione audio,
percio durante la visione di film I'UMT MSB
pud disattivare il ‘reclocking’ appena descritto,
in modo da mantenere una perfetta sincro-
nizzazione dei movimenti delle labbra nel video
con la voce. Tuttavia, per prestazioni audio di
riferimento, la modalit reclocking & migliore,
& pud addirittura essere selezionata per I'uti-
lizzo con dischi Blu-ray audio non dotati di
video. In entrambi i casi, anche ascoltatori e
spettatori esigenti saranno ben soddisfatti
usando I'UMT con qualsiasi DAC high-end dei
pil diffusi. Per quanto riguarda le prestazioni
video, i due connettori HDMI sull'UMT convo-
gliano i bit direttamente allo schermo; una
vasta gamma di regolazioni & implementata dai

«L'UMT MSB chiaramente
disegna nuovi spazi dal
punto di vista delle
prestazioni, della facilita
di uso e della connettivita.
Pensatelo come un 'front
end' universale digitale
che integri quasi tutte le
sorgenti di contenuti e

i protocolli di trasporto
d'uso comune oggi, con
livelli di qualita da
riferimento.»
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Speculazione sulle
specifiche tecniche

MSB ama evidenziare la propria progettazione
e realizzazione di clock a basso jitter e driver
di linea, il reclocking di campionamenti da una
memoria buffer e il basso rumore d'alimenta-
zione, come caratteristiche fondamentali di
progetto dietro all'eccellente performance
dell'UMT. I risultati sonori nel mio sistema di
riferimento certamente sembrano compatibili
con questa spiegazione.

Non & facile ottenere dati indipendenti e
quantitativi per valutare queste affermazioni,
e MSB ¢, allo stato attuale, un po' restia a
pubblicare le loro misure di jitter interno in
ogni dettaglio. Tuttavia si puo almeno eseguire
alcuni semplici esperimenti con un dispositivo
di terze parti le cui prestazioni di jitter siano
gia state definite in base a numerosi test di
rumore di fase. Per esempio, la meccanica di
trasporto Audiophilleo1 USB-S/PDIF ha un jitter
di fase misurato molto basso, qualcosa meno
di 3 ps RMS su una larghezza di banda da 10
Hz a 100 kHz.

In primo luogo si pud confrontare cosa
succeda all'lUMT MSB quando & collegato tramite
cavo digitale all'ingresso AES del Weiss DAC
202, con lo stesso flusso di bit che passa da
un'Audiophilleo all'ingresso S/PDIF RCA del
Weiss, In secondo luogo, si pud abbinare I'UMT
a un DAC MSB, utilizzando I'ingresso AES, e
nuovamente con I'Audiophilleo su ingresso
S/PDIF. Si commutano semplicemente gli ingressi
AES e S/PDIF di ciascun DAC con il rispettivo
telecomando.

Nel caso della combinazione UMT MSB /
Audiophilleo-DAC, & difficile trovare molta diffe-
renza tra le due sorgenti, UMT o Audiophilleo.
Quando si pilota il Weiss con ['UMT e Audiophil-
leo, & praticamente la stessa storia. Questo mi
suggerisce che i livelli di jitter e di rumore dei
flussi di bit digitali che emergono dall'UMT
MSB siano simili a quelli dell'Audiophilleo, vale
a dire molto bassi.

Utilizzando altre meccaniche di trasporto
USB-S/PDIF, che sicuramente hanno livelli di
jitter molto pit alto dell’'MSB o dell'Audiophil-
leo, € piuttosto facile sentire le differenze. E,
come ultimo controllo incrociato, il sito Web MSB
parla di quei 2 ps (senza specificare una
larghezza di banda) come obiettivo di proget-
tazione generale e di "specifiche preliminari”,
quindi probabilmente siamo nel campo delle possi-
bilita in questo senso.

Trasformare tutto in realta

L'UMT MSB chiaramente disegna nuovi spazi
dal punto di vista delle prestazioni, della faci-
lita di uso e della connettivita. Pensatelo come
un ‘front end' universale digitale che integri quasi
tutte le sorgenti di contenuti e i protocolli di
trasporto d'uso comune oggi, con livelli di
qualita da riferimento. Questo & veramente
‘cool'. Mentre alcune registrazioni sono pid
fedeli di altre, e le tecniche di codifica hanno
le loro caratteristiche e limiti intrinseci, I'UMT
almeno assicura che la fedelta assoluta - ovvero
il basso rumore, il jitter e la trasmissione bit-
perfect - sia mantenuta tra qualsiasi sorgente,
e le attrezzature cui esso € collegato.

L'UMT MSB gestisce quasi tutti i 'portatori'
d'intrattenimento tradizionali, cosi come molti
nuovi arrivati, da un solo apparecchio e inter-
faccia utente: questo gia di per sé costitui-
rebbe un importante passo avanti. E spostando
il ‘centro di gravita’ per molti scenari di stile
di vita digitale nuovamente su apparecchi di
tipo consumer familiari, semplici da usare,
costruiti appositamente, lontani dalle preoc-
cupazioni inerenti a qualsiasi computer di uso
generico, |'approccio adottato da MSB si spinge
in avanti nel far si che il pubblico possa avere
entrambe le cose: prestazioni molto alte e
nessun limite ai contenuti. Sebbene ci siano voluti
pil di dieci anni perché si realizzasse insieme
questa convergenza d'interessi commerciali,
tecnologia e comportamento dei consumatori,
essa € qui, & reale, e i benefici sono davvero
molto tangibili. Nicholas Bedworth / posi-
tive feedback
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